
 規制地域は土佐清水市全域 

 

悪臭物質の規制基準 

（１） 法第４条第１項第１号に規定する事業場から排出される悪臭物質の当該事業場の敷

地の境界線の地表における規制基準は、次の表のとおりとする。 

                                （単位 ｐｐｍ） 

 

悪臭物質 

規制地域の区分 

第一種区域 第二種区域 

アンモニア １ ５ 

メチルメルカプタン ０．００２ ０．０１ 

硫化水素 ０．０２ ０．２ 

硫化メチル ０．０１ ０．２ 

二硫化メチル ０．００９ ０．１ 

トリメチルアミン ０．００５ ０．０７ 

アセトアルデヒド ０．０５ ０．５ 

プロピオンアルデヒド ０．０５ ０．５ 

ノルマルブチルアルデヒド ０．００９ ０．０８ 

イソブチルアルデヒド ０．０２ ０．２ 

ノルマルバレルアルデヒド ０．００９ ０．０５ 

イソバレルアルデヒド ０．００３ ０．０１ 

イソブタノール ０．９ ２０ 

酢酸エチル ３ ２０ 

メチルイソブチルケトン １ ６ 

トルエン １０ ６０ 

スチレン ０．４ ２ 

キシレン １ ５ 

プロピオン酸 ０．０３ ０．２ 

ノルマル酪酸 ０．００１ ０．００６ 

ノルマル吉草酸 ０．０００９ ０．００４ 

イソ吉草酸 ０．００１ ０．０１ 

備考 第一種区域は関係図面上赤色で区分した区域、第二種区域は赤で区分した区域以外

である。 



 

（２） 法第４条第１項第２号に規定する事業場の煙突その他の気体排出施設から排出され

る悪臭物質の排出口における規制基準は、（１）の表の悪臭物質（メチルメルカプタン、硫

化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、

ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。）の種類ごとの規制基準の値を基礎として悪臭防止

法施行規則（昭和４７年総理府令第３９号）第３条に規定する方法により算出して得た流

量とする 

（３） 法第４条第１項第３号に規定する事業場から排出される排出水に含まれる悪臭物質

の当該事業場の敷地外における規制基準は、（１）の表の悪臭物質（メチルメルカプタン、

硫化水素、硫化メチル、二硫化メチルに限る。）の種類ごとの規制基準の値を基礎として悪

臭防止施行規則第４条に規定する方法により算出して得た濃度とする。 

  なお、メチルメルカプタンについては、同条に規定する方法により算出して得た排出水

中の濃度の値が１リットルにつき０．００２ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度

の許容限度は、当分の間、１リットルにつき０．００２ミリグラムとする。 


